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DIE MISSION: LEGENDÄRER KLANG - REALISTISCHER PREIS

Als HiFi-Vertrieb mit vier Jahrzehnten Analogerfahrung werden wir häufig mit der Frage nach hochwertigen, 
dem neuesten Stand der Technik entsprechenden, aber dennoch erschwinglichen Tonabnehmern konfrontiert.
Wir haben kaum Passendes gefunden – und schließlich unsere eigene Linie von MC-Systemen entwickelt:
Excalibur Platinum, Gold, Black, Red, Green & Blue.

TECHNISCH ÜBERLEGEN: MOVING COIL

Alle Excalibur-Modelle arbeiten nach dem MC-Prinzip. 
Das bringt gegenüber MM- oder MI-Konstruktionen niedrigere Induktivität und höhere mechanische Integrität, 
den linearsten, breitbandigsten Frequenzgang und damit beste Detail- und Impulswiedergabe.
Excalibur Platinum, Gold, Blue & Black sind klassische Low-Output-MCs für geringstmögliche bewegte Masse und maximale Dynamik.
Green & Red sind High-Output MC-Systeme, die sich unkompliziert an jedem MM-Phonoeingang betreiben lassen.

WENN GUTE FORM DEN KLANG VERBESSERT: 
DESIGN BY HELMUT THIELE

Jedes noch so kleine Detail am Generator wie auch am Gehäuse eines Tonabnehmers kann den Klang beeinflussen.
Beim inneren wie äußeren Design der Excalibur-Modelle arbeiteten wir daher mit dem renommierten Industriedesigner Helmut Thiele zusammen.
In vielen Hörtest-Stunden, Prototypen und Verfeinerungsschritten ist eine Systemfamilie entstanden, die rationell herstellbar ist und dennoch 
höchste Neutralität und Präzision beschert.



MADE IN JAPAN: WO PERFEKTES HANDWERK HEILIG IST

Die Fertigung unserer Excalibur-Systeme übernimmt eine Manufaktur in Japan, die seit Jahrzehnten 
für viele der ganz großen Analog-Namen arbeitet. Hohe Fertigungskonstanz, absolute Präzision und akribische Qualitäts-
kontrolle sind hier fester Teil der Firmen-Identität. So können wir sicher sein, dass jedes Excalibur Platinum/Silver, Gold, Black, 
Red, Green oder Blue so klingt, wie wir es bei der Entwicklung festgelegt haben.



GREEN, BLUE, BLACK, RED, GOLD ODER PLATINUM: DIE RICHTIGE VERSION FÜR JEDEN ANSPRUCH

Alle Excalibur-Modelle besitzen resonanzarme, steife Nadelträger, die dem Diamanten präzisen, spielfreien Halt geben. Im Blue, Green, Red, 
Black und Gold übernehmen hohle Alu-Trägerröhrchen diese Aufgabe. 

Das Spitzenmodell Platinum führt seinen Diamanten an einem noch steiferen und damit verlustärmeren Bor-Träger. Als Abtastnadeln dienen 
ausschließlich nackte, kristallorientierte Diamantstäbchen, die geringste Massenträgheit und beste Verschleißeigenschaften bieten.

Für die Modelle Green und Blue basieren sie auf synthetischen Rohsteinen, die einen klassisch elliptischen Schliff erhalten. 

Excalibur Gold, Black und Red tragen einen noch höherwertigen Naturdiamanten im komplexen Shibata-Schliff, was nicht nur überragende 
Hochtonauflösung und Verzerrungsarmut bewirkt, sondern auch die Lebensdauer der Nadel deutlich verlängert und den Plattenverschleiß 
minimiert.



EXCALIBUR PLATINUM | UNSER TOP-MODELL

Unser Top-Modell Platinum folgt mit seinem MicroRidge-Diamanten der Rillenflanke sogar noch akkurater.

In Verbindung mit seinen kleineren, leichteren Spulen und einem verstärkten Magneten steht das Platinum für noch feinere Hochtonabtastung 
bei zugleich praxisfreundlicher Ausgangsspannung, die kaum unter denen der anderen Low-Output-Modelle liegt.
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Klassisches MC-System mit niedriger Ausgangsspannung und weiterentwickelter Spulentechnik. Body Material mehrfach versteift. 
Abtaster: Natürlicher Diamant mit Shibata-Nadelschliff. 
Für den Einsatz an MC-tauglichen Phono-Eingängen.

Klassisches MC-System mit niedriger Impedanz und Ausgangsspannung. 
Versteifter, metallisierter Body, massiver Bor-Nadelträger, nackter Naturdiamant mit langlebigem MicroRidge-Schliff. 
Geeignet für MC-taugliche Phonoeingänge.
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EXCALIBUR GOLD
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EXCALIBUR PLATINUM

Frequenzgang 10 - 40.000 Hz
Ausgangsspannung 0,45 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 0,5 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 25 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 2 g
Impedanz 7,5 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz > 100 Ohm
Abtastnadel Diamant Microridge Solid
Nadelträgermaterial Bor
Body Material mehrfach versteift
Gewicht 5,4 g

EXCALIBUR GOLD

Frequenzgang 15 - 35.000 Hz
Ausgangsspannung 0,5 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 1,5 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 28 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 2 g
Impedanz 30 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz > 300 Ohm
Abtastnadel Diamant Shibata
Nadelträgermaterial Aluminium
Body Material mehrfach versteift
Gewicht 5,2 g
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Klassisches MC-System mit niedriger Ausgangsspannung.
Abtaster: Synthetischer Diamant mit elliptischem Nadelschliff.
Für den Anschluss an MC-taugliche Phono-Eingänge.

Klassisches MC-System mit niedriger Ausgangsspannung.
Abtaster: Natürlicher Diamant mit Shibata-Nadelschliff.
Für den Einsatz an MC-tauglichen Phono-Eingängen.

EXCALIBUR BLACK
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EXCALIBUR BLUE
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EXCALIBUR BLACK

Frequenzgang 15 - 35.000 Hz
Ausgangsspannung 0,5 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 1,5 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 28 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 1,8 - 2 g
Impedanz 30 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz > 300 Ohm
Abtastnadel Diamant Shibata
Nadelträgermaterial Aluminium
Farbausführung Schwarz
Gewicht 5,2 g

EXCALIBUR BLUE

Frequenzgang 15 - 25.000 Hz
Ausgangsspannung 0,5 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 2 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 25 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 1,8 - 2 g
Impedanz 30 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz > 300 Ohm
Abtastnadel Symmetrisch Elliptisch
Nadelträgermaterial Aluminium
Farbausführung Blau
Gewicht 5,2 g
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 18 Test Phonovorstufe Rega Aura

Gespieltes
The Clouds Will Clear

Recollection of What Never Was

Roland Van Campenhout
Folksongs from s Non-Existing Land

Nina Simone
A Single Woman

Kadavar
Live in Antwerp
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Rega Aura
· Preis 5.000 Euro
· Vertrieb TAD Audiovertrieb, 
· Telefon 08052 9573273
· Internet www.rega-audio.de
· Garantie 2 Jahre
· B x H x T 435 x 85 x 50 mm
· Gewicht ca. 12,5 kg

Unterm Strich …
» Rega debütiert in Sachen Phonovorverstär-
kung mit Bravour in der Topklasse. Die „Aura“ 

brilliert mit Energie, Kraft und be-
ster Durchzeichnung. Unbedingt 
Probe hören!

heutzutage ist das teuer zu bezahlende 
Spezialware.  Für diese Eingangsstufe hat 
man sich entschieden, weil sie praktisch 
frei von Offsetspannungen ist, die einen 
unerwünschten Gleichstrom durch die 
Tonabnehmerspulen treiben könnten. Klar 
sind die Preziosen auf minimales Rau-
schen und maximale Gleichheit selektiert. 
Diese Stufe treibt den ersten Teil des Ent-
zerrernetzwerkes: Die Korrektur des Fre-
quenzgangs in den Höhen wird hier passiv 
vorgenommen. Die zweite Stufe beschreibt 
der Hersteller als symmetrischen Class-A-
Differenzverstärker. In der Gegenkopplung 
dieser Stufe wird der Rest der Frequenz-
gangkorrektur vorgenommen. Für den 
Cinchbetrieb ist die Sache damit bereits 
erledigt, von hier aus geht‘s auf den heißen 
Leiter der entsprechenden Ausgangsbuch-
se, respektive auf den nicht invertierenden 
XLR-Anschluss. Das, was Rega „dritte 
Stufe“ nennt, ist lediglich eine Phasendre-
hung, die das invertierende Signal für den 
symmetrischen Ausgang bereitstellt. Die 
Stufe entspricht technisch der zweiten Ver-
stärkerstufe für den nicht invertierenden 
Zweig, damit beide Signalhälften auch ja 
exakt gleich behandelt werden.
Abseits der durchaus beeindruckenden 
Ansammlung von SMD- und konventio-
nellen Bauteilen verdienen die Kommen-
tare am Rand der Hauptplatine Aufmerk-
samkeit: Dort fi ndet sich zum Beispiel 
Delia Derbyshire verewigt, eine Künstlerin 
aus der Frühzeit der elektronischen Musik. 

Der Begriff „Bobby Dazzler FET MC Amp“ 
hingegen bezeichnet nicht den Entwickler, 
sondern steht im Britischen für eine beson-
ders ausgefuchste Tat. Schön versteckter 
britischer Humor, das tut dem bierernsten 
Thema defi nitiv gut.

Messtechnik-Kommentar
Die Aura hat auch im Messlabor Eindruck ge-
macht. Der Frequenzgang verläuft bis 100 Kilo-
hertz linear, bei 20 Hertz gibt‘s unbedeutende 
1,5 Dezibel Abfall. Der Klirr bei 70 Dezibel 
Verstärkung beträgt 0,08 Prozent, der Fremd-
spannungsabstand beträgt -64 Dezibel(A), 
das Übersprechen geht darin unter. Stromver-
brauch? Konstant 16 Watt.

Gemessenes

Diskreter Aufbau, kurze Signalwege – 
so baut man eine Spitzen-Phonovorstufe
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High Output MC Tonabnehmer mit synthetischem Diamanten.
Abtaster: Synthetischer Diamant mit elliptischem Nadelschliff. 
Die hohe Ausgangsspannung ermöglicht den Direktanschluss an einen Moving Magnet (MM) Eingang.

High Output MC mit natürlichem Diamant.
Abtaster: Natürlicher Diamant mit Shibata-Nadelschliff.
Die hohe Ausgangsspannung ermöglicht den Direktanschluss an einen Moving Magnet (MM) Eingang.
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EXCALIBUR GREEN
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EXCALIBUR RED

Frequenzgang 15 - 35.000 Hz
Ausgangsspannung 2 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 1,5 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 28 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 1,8 - 2 g
Impedanz 130 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz 47 kOhm
Abtastnadel Diamant Shibata
Nadelträgermaterial Aluminium
Farbausführung Rot
Gewicht 5,2 g

EXCALIBUR GREEN

Frequenzgang 15 - 25.000 Hz
Ausgangsspannung 2 mV / 1 kHz
Kanalbalance < 2 dB / 1 kHz
Kanaltrennung 25 dB / 1 kHz
Empf. Auflagekraft 1,8 - 2 g
Impedanz 130 Ohm / 1 kHz
Nadelnachgiebigkeit Mittel 10 x 10 - 6 cm/dyne
Empfohlene Ausgangsimpedanz 47 kOhm
Abtastnadel Symmetrisch Elliptisch
Nadelträgermaterial Aluminium
Farbausführung Grün
Gewicht 5,2 g
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TAD-Audiovertrieb GmbH · Rosenheimer Straße 33 · 83229 Aschau im Chiemgau
Tel. +49 (0)8052 - 957 32 73 · Fax +49 (0)8052 - 46 38 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite 
www.tad-audiovertrieb.de 
oder wenden Sie sich per EMail an uns: hifi@tad-audiovertrieb.de

© 2022 TAD-Audiovertrieb GmbH · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Einsehbar unter: www.tad-audiovertrieb.de/AGB.php

Stand Mai 2022

www.tad-audiovertrieb.de
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TAD-Audiovertrieb GmbH · Rosenheimer Straße 33 · 83229 Aschau im Chiemgau
Tel. +49 (0)8052 - 957 32 73 | Fax +49 (0)8052 - 46 38 | www.tad-audiovertrieb.de | hifi@tad-audiovertrieb.de

*Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich in Euro (€). Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen  
Preislisten ihre Gültigkeit. Die hierin genannten unverbindlichen Verkaufspreise beinhalten die aktuell gültige USt. 
© 2022 TAD-Audiovertrieb GmbH | Mai 2022 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere  
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Einsehbar unter: www.tad-audiovertrieb.de/AGB.php
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Red | Rot 699 €
Green | Grün 499 € 

    

Platinum | Silber 1.299 €
Gold 999 € 
Black | Schwarz 699 €
Blue | Blau 499 €
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